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Dremaster DMK
Torquímetro com catraca integrada para aperto 
controlado bidirecional e cabeça de cogumelo 
intercambiável com botão para liberação.

ß¿
Acionamento automático: o DREMASTER DMK 
emite sinal sonoro e tátil (vibração), avisando 
que o torque pré-determinado foi atingido.

Tubo de aço: com 
alta proteção 
contra corrosão. 
Acabamento em 
cromo acetinado.

9
Cabeça da catraca  e quadrado de 
encaixes cromados. Todos os quadrados 
1/2” da série DREMASTER DMK possuem 
cobertura de plástico - também 
chamada de cabeça de cogumelo, que 
evita a extração total do quadrado 
durante a substituição dos adaptadores.

&
Modelo de torquímetro tipo II Classe A, 
conforme classificação da norma DIN EN 
ISO 6789:2003. Tolerância de exatidão: 
± 3%, supera especificações da norma. 
Acompanha certificado de verificação. 

Fixação segura Função

Para mudar o sentido de 
rotação do Dremaster DMK:
pressione o botão e remova a 
cabeça de cogumelo, gire a chave 
e recoloque o quadrado.

RESUMO DOS BENEFÍCIOS

Número de série  com proteção adicional

Escala  protegida por vidro 

Botão de ajuste  com trava

Ajuste rápido  com uso de chave allen hexagonal

Cabeça de cogumelo  com botão para liberação

Cabo plástico

Escala dual  (unidade principal com nônio)

N.m ou lbf.pé  somente uma unidade na área visível

Chave de troca  para seleção da unidade

Certificado de calibração  de fábrica


