Torquimetros Dremometer
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Precistio permanente

. Sob medida para qualquer aplicacao: o torquimetro Dremometer &

asolugao ideal para o aperto controlado de parafusos em indmeras areas
de aplicagao. Quadrado simples para o aperto controlado a direita ou
quadrado duplo (L) para os apertos controlados & direita e a esquerda.
Aplicagbes espedais com pino de encaixe (Z) e quadrado fémea (SE)
espedalmente para locais de dificil acesso. Opcionalmente, a Gedore
disponibiliza modelos de catraca para todos os modelos Dremometer.
Assim, o usudrio pode decidir s trabalha com ou sem a funcao de catraca.

. Robusto e resistente: fabricado em liga de aluminio

extremamente resistente, o Dremometer resiste a sujeira e
autilizagao pesada em obras, oficinas e industria.

3. Ativagao automatica: ao acionar-se, emite sinal sonoro & tatil

(vibragao), avisando que estd pronto para nova aplicacao.

4. Corpo em aluminio e punho ergondmico: manuseio

fiicil e sequro, mesmo em largas escalas de aperto.

5. Escala: escala dupla precisa, expressa em N.m e Ibf.pol/Ibf pé.

6. Exatidao: toleranda de = 3% do valor de escala ajustado. Inclui

certificado de verificagio em conformidade com a DIN EN 150 6789.0
nidmero de série na chave e no certificado serve para a identificacao
inequivoca do produto, de acordo com as normas nadonais.

1. Precisao: vida til prolongada mesmo sob constante e intenso uso.

TECNOLOGIA

Ajuste do valor de binario para
N.m ou Ibf.pol / Ibf.pé através
de chave sextavada do punho

Principio de funcionamento

Sistema de alavancas projetado pela Gedore reduz o atrito do sistema
mecanico e garante a predsao nica e longa durabilidade do Dremometer,
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u aplicacdo de forga (na posicio base).

Posicao (B) da alavanca com aplicagao

de forca antes de alcangar o torque
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ﬂ para a alavanca intermédia e
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B Posicao (C) da alavanca com aplicacao de forca
depois de alcancar o torque ajustade. Posicao
imediata apos a ativacio de modo a poder sentire
ouvir o "Clique”. Na reducao do esforgo, a alavanca
volta a deslocar-se para a posigao base (1).

Veja como determinar o valor do momento
torcor na utilizacao de adaptadores:

Mecanismo de movimentacao
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Todos os Dremometer estao
disponiveis com bloqueio
eseguranga (A+5).

P =  (entrodo punho (cabo)

L = Distinca do centro de parafissamento até o centro de encaixe do torquimetro
L1 = Distinda do centro do punho (cabo] até o centro de encaive do torquimetro
Md = Momentotoror dessjada
Mx = Valorasersjustado

Md.L1

Mx=—"T

Mos modelos em que o centro de rotacao do sistema
coincide com o e de rotacao do quadrado, a forga P
pode ser aplicada em qualquer lugar ao longo do brago
do torquimetro (conforme desenho), sem alteracao
dos valores de torgao medidos ou aplicados.




