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Informacoes de seguranga importantes

Antes da utilizacao da ferramenta dinamométrica, devera ler
e compreender o manual de instrugdes. Uma utilizacdo
errada podera causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

O manual de instrugdes & parte integrante da ferramenta
dinamometrica. Guarde o manual de instrugoes em local
seguro para consulia posterior e entregue-o aos utilizadores
seguintes da feramenta dinamomeétrica.

A ferramenta dinamométrica so deve ser utilizada por
UTILIZADORES FORMADOS que tenham sido instruidos
relativamente ao manuseio seguro da ferramenta.

Uma utilizacdo sem a devida instrucdo podera causar
FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Assegure-se que o0 manual de instrugdes foi lido e
compreendido antes da primeira utilizacao da ferramenta
dinamomeétrica. O manual de instrugdes TEM DE estar
sempre a disposicdo do utilizador.

Indicagdes de seguranga e avisos contra danos materiais

Os avisos neste manual de instrugdes estdo classificados
da forma seguinte para uma melhor distingdo:

FWNIET®.G]  Alerta para uma situacdo perigosa que,
se nao for evitada, podera causar a
morte ou ferimentios graves.

! ADC Alerta para uma situagao perigosa que,
se nao for evitada, podera causar
ferimentos moderados ou ligeiros.

m Alerta para uma situacao perigosa que,
se nao for evitada, podera causar danos
materniais ou a danificacdo da ferramenta
dinamomeétrica.
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Este & um sinal de aviso. O mesmo &

A utilizado para alertar para o possivel perigo
de ferimentos. Respeite todas as
indicac0es de seguranca que se seguem a
este simbolo para evitar possiveis
ferimentos ou a morte. Observe que este
simbolo esia integrado nas indicagdes
“Atencao” e “Cuidado”.

PERIGO DE SOBRECARGA

A ferramenta dinamométrica podera ser sobrecamregada
durante a utilizacao e partir. Isso podera causar
FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS acessorios originais. Na utilizacao de
acessorios que ndo foram autorizados pelo fabricante, existe
também o perigo de os mesmos nao resistirem aos esforcos.

Verifigue se a ferramenta dinamomeétrica apresenta
danificacbes ANTES DE CADA utilizacao.

NUNCA utilize a ferramenta dinamomeétrica caso tenha caido
ao chao, batido contra outros objectos ou caso tenham caido
objectos sobre a mesma.



PERIGO DE UM APERTO IMPERFEITO

Uma feramenta dinamomeétrica ndo calibrada pode causar a
ruptura de unides aparafusadas, da propria ferramenta e dos
acessorios, bem como criar unides aparafusadas imperfeitas.
Isso podera causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS ferramentas dinamomeétricas testadas e
calibradas, ver capitulo 4.1. Utilize APENAS aparelhos de

ensaio dinamométricos testados.
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A\ ATENCAO

PERIGO DE EXPLOSAO E INCENDIO

Durante a utilizacdo da ferramenta dinamomeétrica poderdo
formar-se faiscas que podem dar origem a uma explosaoc ou

incéndio e causar possivelmente FERIMENTOS GRAVES ou
a MORTE.

NUNCA utilize a ferramenta dinamomeétrica em areas nas
quais faiscas possam dar origem a explosdes ou incéndios.

CONDICAO AMBIENTAL ADMISSIVEL

Se a ferramenta dinamomeétrica for sujeita a temperaturas

inferiores a 17°C ou superiores a 26°C ou a uma elevada
humidade do ar superior a 90%, a consequéncia podera ser

um aperto imperfeito.

Verifique SEMPRE a feramenta dinamomeétrica antes da
utilizacao sob condicdes climatéricas extremas com um
aparelho de ensaio dinamomeétrico autorizado.

Equipamento de protecgio pessoal

Use SEMPRE o0 equipamento de protecgdo pesscal ao
utilizar a ferramenta dinamomeétrica. A mesma podera partir

ou escorregar. Isso podera causar FERIMENTOS GRAVES
ou a MORTE.

Utilize SEMPRE DISPOSITIVOS DE PROTECCAO DOS
OLHOS (ANSIMSEA £87.1-2010), para proteger contra pecas
projectadas durante a utilizac3o da ferramenta
dinamometrica.

» Existe a possibilidade de projeccio de PARTICULAS
durante o trabalho com a ferramenta dinamométrica.
Isso podera causar FERIMENTOS GRAVES ou a
MORTE.



Use SEMPRE LUVAS DE PROTECCAQ durante a utilizacdo

da ferramenta dinamométrica.

* A mesma podera partir ou escorregar. Isso podera causar
FERIMENTOS GRAVES nos dedos ou nas maos.
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Use SEMPRE CALCADO DE SEGURANCA com sola
antiderrapante e biqueira de ago (ASTM F2413-05) durante a
utilizacao da ferramenta dinamometrica.
* A queda de pecas podera causar FERIMENTOS
GRAVES nos pés ou nos dedos.

1.3 Utilizagdo segundo a finalidade a que se destina

A ferramenta dinamomeétrica foi desenvolvida para o aperio
de parafusos com controlo do binario.
« Utilize a ferramenta dinamométrica APENAS para esta
finalidade.
+ Qualquer utilizacao diferente podera causar
FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.
« NUNCA permite que criangas utilizem a ferramenta
dinamomeétrica.

1.4 Manuseio

NUNCA utilize adaptadores com a ferramenta dinamométrica
com catraca integrada ou catraca de encaixe.

Respeite as precaucdes de seguranca sequintes para evitar
ferimentos e danos materiais causados por uma utilizacdo
emada e um manuseio inseguro da ferramenta
dinamométrica.



Uma utilizacdo errada podera causar FERIMENTOS
GRAVES ou a MORTE.

NUNCA utilize a ferramenta dinamométrica para
desapertar unides roscadas.

NUNCA utilize uma ferramenta dinamomeétrica
danificada.

NUNCA utilize uma ferramenta dinamométrica e
acessorios que apresentem alteracdes.

NUNCA modifique uma ferramenta dinamométrica e os
acessoros.

Controle SEMPRE a ferramenta dinamométrica,
sobretudo o veio quadrangular e a caixa, bem como os
acessoros quanto a danificacdes visiveis antes da
utilizacao.

Alivie SEMPRE IMEDIATAMENTE a ferramenta
dinamométrica depois de ouvir o clique.

Utilize SEMPRE a ferramenta dinamometrica no sentido
de rotacdo indicado. Respeite a seta do sentido de
rota¢ao.

Utilize SEMPRE acessorios normalizados ou autorizados
pelo fabricante.
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» Depois da utilizacdo, ou o mais tardar no final do dia de

trabalho, ajuste SEMPRE a ferramenta dinamométrica
para o valor de ajuste mais baixo.

» Na utilizacao de adaptadores, pegue na ferramenta
dinamomeétrica SEMPRE pelo centro do punho.

+ Transporte a ferramenta dinamometrica SEMPRE
na embalagem protegida contra choques.

1.5 Ambiente de trabalho

Ultilize a ferramenta dinamometrica SEMPRE num ambiente
de trabalho seguro.

* A area de trabalho tem de estar limpa e amumada.

* A area de trabalho tem de ser suficientemente grande e
estar vedada.

* A area de trabalho ndo pode estar contaminada com
uma conceniracao de poeira demasiado elevada.
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2. Descrigao do produto

Chave angular
Punho

Escala

Trago de marcagao
Marcac&o

Alavanca de accionamento

Marca final para tubo de prolongamento
Ferramenta dinamométrica
Tubo de prolongamento
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3. Utilizacdao da ferramenta dinamométrica

Leia SEMPRE as informacdes de seguranga imporiantes
(capitulo 1) ANTES da utilizac3o da ferramenta
dinamomeétrica.

O manual de instrugdes descreve a utilizacdo das seguintes
variantes do produto:

+ Ferramentas dinamomeétricas em liga de aluminio e
+ Ferramenta dinamométrica em plastico (MINI).

Utilize SEMPRE a ferramenta dinamomeéfrica no sentido de
rotacao indicado. Respeite a seta do sentido de rotacao.

{ 1
LY W
N

——

3.1 Aperto a direita e 3 esquerda

+ Veio quadrangular simples para o aperto controlado a
direita.

[I

* Veio quadrangular duplo para o aperto controlado a
direita e a esquerda.*

o 2

 r—

* 50 a ferramenta dinamométrica em liga de aluminio esta
disponivel com veio quadrangular duplo.



O aperto dos parafusos é representado tendo como base
uma ferramenta dinamomeéfrica equipada com veio
quadrangular simples. As etapas de trabalho durante o
aperto de parafusos sao iguais para o veio quadrangular
simples e duplo. O respectivo sentido de rotacdo esta
marcado de forma visivel na caixa.
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3.2 Ajuste do valor do binario

Assegure-se que esta a utilizar SEMPRE a escala com a
unidade obrigatoria. Em caso de ndo cumprimento da escala
obrigatdria, isso podera causar unides aparafusadas
imperfeitas. Isso podera causar danificacdes, FERIMENTOS
GRAVES ou a MORTE.

Familiarize-se com a ferramenta dinamomeétrica e as suas
escalas. As ferramentas dinamométricas possuem uma
escala dupla (N-m / Ibf-ft ou Ibfin). Verfique a unidade e a
escala.

Na utilizacdo de adaptadores € necessario adaptar os
binarios ajustados (ver capitulo 3.3). O motivo para tal é o
prolongamento do comprimento efectivo da ferramenta
dinamometrica. Como resultado, o binario que actua sobre a
unido aparafusada sera superior ao binario ajustado.

Antes da utilizacao da ferramenta dinamometrica tem de ser
SEMPRE ajustado o binario desejado. O ajuste do binario &
realizado de formas diferentes, dependendo do tipo:



Na variante em aluminio:

1) Puxe a chave angular
(A) na extremidade do

punho (B) para fora e
dobre-a em angulo.

LN
B
B/ —\

2) Rode a chave angular

(A) até o binario
desejado da respectiva
escala (C) N-m ou Ibf-ft
coincidir com a
marcacao na caixa.

(Na utilizacdo de adaptadores, consulte o capitulo 3.3)
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3) Volte a colocar a
chave angular (A) na
posicao inicial e
insira-a na
extremidade do
punho (B).

MNa variante em plastico:

Utilizagdo da escala N-m
Puxe o0 botdo de ajuste
(A) na extremidade do
punho (B) para fora.

Ajuste aproximado:
Rode o botdo de ajuste
(A) até o traco da escala
(escala N-m) do binario
desejado coincidir com a
marcacao na janela da
escala (C).

Ajuste preciso:

PT

Caso o binario desejado ndo corresponda a um valor da
escala, proceda de acordo com a descricdo seguinte:




1) Comece por ajustar o

proximo binario mais
baixo ajustavel na
escala.

2) O fraco de marcacao
mais comprimido (D)
tem de coincidir aqui
com a marcacao (E).

3) Rode o botdo de
ajuste (A) pela quantidade de tracos de marcacdo
necessarios até alcancar o binario desejado.
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4) Faca coincidir o trago
de marcacao
desejado e a
marcacao (E) na
extremidade do
punho (B).

5) Insira o botdo de
ajuste (A) na
extremidade do
punho (B).

Na variante em plastico:
Utilizagao da escala
Ibf-in

Puxe o botdo de ajuste
(@) na extremidade do
punho (b) para fora.

Ajuste:

1) Rode o botdo de
ajuste (A) até o fraco
da escala (escala
Ibf-in) do binario
desejado coincidir
COMm a marcacao na
janela da escala (C).




2) Insira o botdo de
ajuste (A) na
extremidade do
punho (B).
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3.3 Trabalho com adaptadores

NUNCA utilize adaptadores com uma ferramenta
dinamomeétrica com catraca integrada ou catraca de encaixe.

Assegure-se que o manual de instrugdes foi lido e
compreendido antes da utilizacdo da ferramenta
dinamometrica em combinacao com adaptadores.

A nado observacdo podera dar origem a unides aparafusadas
imperfeitas. Isso podera causar danificagdes, FERIMENTOS
GRAVES ou a MORTE.

MNa utilizacdo de adaptadores & necessario adaptar os
binarios ajustados. O motivo para tal € o prolongamento do
comprimento efectivo da ferramenta dinamomeétrica.

Como resultado, o binario que actua sobre a uniao
aparafusada sera superior ao binario ajustado.

Na utilizacdo de adaptadores, pegue na ferramenta
dinamomeétrica SEMPRE pelo centro do punho.



PT

Lx Lw

i — |

O novo binario de ajuste (M.w) € calculado de acordo com a
formula seguinte:

i e
TdCE,

M.y = 0 binario que tem de ser ajustado na escala da
feramenta dinamomeétrica.

M; =0 binario com o qual se pretende apertar o parafuso
OuU a porca.

L, =distancia entre o ponto central do veio quadrangular

de accionamento da ferramenta dinamométrica e o
ponto central do punho (consulte a tabela no capitulo 7).

L, =distancia entre o ponto central do veio quadrangular
de accionamento da ferramenta dinamomeétrica e o

ponto central do parafuso ou porca (também chamado
de calibre do adaptador).
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3.4 Aperto de parafusos

PERIGO DE SOBRECARGA

A ferramenta dinamométrica Wﬂﬂﬁi ser sobrecarregada

durante a utilizacdo e partir. Isso podera causar
FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS acessorios originais. Na utilizagao de
acessorios que nao foram autorizados pelo fabricante, existe
também o perigo de os mesmos nao resistirem aos esforgos.

Verifique se a ferramenta dinamométrica apresenta
danificagcdes ANTES DE CADA utilizagao.

NUNCA utilize a ferramenta dinamomeétrica caso tenha caido
ao chao, batido contra outros objectos ou caso tenham caido
objectos sobre a mesma.

Alivie SEMPRE IMEDIATAMENTE a ferramenta
dinamometrica depois de ouvir o clique.

PERIGO DE UM APERTO IMPERFEITO

Uma ferramenta dinamomeéirica ndo calibrada pode causar a
ruptura de unides aparafusadas, da propria ferramenta e dos
acessorios, bem como criar unides aparafusadas imperfeitas.
Isso podera causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS ferramentas dinamomeétricas testadas e
calibradas, ver capitulo 4.1. Utilize APENAS aparelhos de
ensaio dinamometricos testados.



Indicactes de sequranca:

Respeite as indicacdes de seguranca seguintes durante a
utilizacao da ferramenta dinamomeétrica para evitar acidentes
e danificacdes.

» Utilize SEMPRE os acessorios originais autorizados pelo
fabricante.
+ ‘erfiQue SEMPRE anies de cada aperio de parafusos se

a ferramenta dinamometrica esta ajustada para o binario
comecto.
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+ Aplique a ferramenta dinamométrica e os
prolongamentos de chave de caixa SEMPRE no angulo
de 90°.

+ Durante o trabalho em locais estreitos utilize catracas de
encaixe. Rode a ferramenta dinamomeétrica para tras
SEMm a pousar.

+ Na utilizacdo de prolongamentos de chave de caixa,
por ex. para locais de aparafusamento mais fundos,
mantenha-os SEMPRE tdo curtos quanto possivel.

+ Se ao apertar uma unido roscada, a resisténcia se alterar
inesperadamente, alivie IMEDIATAMENTE a femamenta
dinamométrica. Verifique se a ferramenta dinamométrica
€ a unido roscada apresentam danificagbes.

» NUNCA utilize redutores. O veio quadrangular na
ferramenta dinamometrica foi concebido para as forgas
previstas. Os redutores ndo tém resisténcia suficiente
para o esforgo.

« Utilize SEMPRE a ferramenta dinamometrica no sentido
de rotacdo indicado. Respeite a seta do sentido de
rotacao.

« Na utilizacdo de adaptadores, pegue na ferramenta
dinamométrica SEMPRE pelo centro do punho.



Aperto de parafusos:

1) Verifigue SEMPRE se a unido

aparafusada esta danificada ou
gasta.

2) Antes do aperto, determine SEMPRE
a dimensao da chave pela unido
aparafusada.

3) Escolha SEMPRE os acessorios
adequados.

4) Encaixe o acessorio adequado no
veio quadrangular de accionamento
da ferramenta dinamomeétrica.

2) Ao encaixar o acessorio adequado no

veio quadrangular de accionamento
da ferramenta dinamometrica, preste

atencdo ao engate dos elementos de
retencao. Verifique se a uniao esta
segura puxando levemente 0 acessorio.
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6) Aplique a . o
ferramenta l_ -
dinamométrica (H) '
num angulo de 90° _
na uniao roscada. ap°

} H
——
|

7) Rode a ferramenta dinamomeéetrica pelo punho (B) lenta
e uniformemente no sentido da seta (preste atencdo a
seta do sentido de rotacao) até ouvir um clique e sentir
um ligeiro solavanco.

Alivie SEMPRE IMEDIATAMENTE a ferramenta
dinamomeétrica depois de ouvir o clique.
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Apertar parafusos utilizando o tubo de prolongamento:
Utilize SEMPRE os tubos de prolongamento originais
autorizados pelo fabricante.

1) Insira o tubo de prolongamento original na série DR - F
sobre a ferramenta dinamométrica até a "marca final”
(G). Na série A - CD, insira o tubo de prolongamento
original disponivel como acessorio (8577-350 ou 8577-
700) sobre a ferramenta dinamométrica até ao encosto.

2) Fixe o tubo de prolongamento original rodando a porca
de fixacao.

G

b

A4

i

3) Assegure-se que a unido enfre a ferramenta
dinamométrica e o tubo de prolongamento original esta
fixa. Para comprovar isso, puxe ligeiramente o tubo de
prolongamento original.

4) So ferramenta dinamomeitrica com accionamento 1° e
132"
Insira o segundo tubo de prolongamento original no tubo
de prolongamento original ja encaixado ate ao encosto.
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5) Rode depois o tubo de prolongamento original até o pino
de retengdo engatar no orificio.

6) Pegue na feramenta dinamométrica (H) com tubo de
prolongamento original pela zona serrilhada deste Gitimo.

7) Rode-a lenta e uniformemente no sentido da seta (preste
atencdo a seta do sentido de rotac&o) até ouvir um clique
e sentir um ligeiro solavanco.



Alivie SEMPRE IMEDIATAMENTE a ferramenta
dinamométrica depois de ouvir o clique.

—

A ferramenta dinamometrica volta a estar imediatamente
operacional.

168



PT

4. Manutencao

4.1 Ensaio e calibragem

A ATENCAO
PERIGO DE UM APERTO IMPERFEITO

Uma ferramenta dinamometrica nao calibrada pode causar a
ruptura de unides aparafusadas, da propria ferramenta e dos
acessorios, bem como criar unites aparafusadas imperfeitas.
Isso podera causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS ferramentas dinamomeétfricas testadas e
calibradas. Utilize APENAS aparelhos de ensaio
dinamometricos testados.

A utilizacao da ferramenta dinamomeétrica implica a actuacao
de grandes forcas. No caso de ferramentas dinamometricas
nao testadas ou nao sujeitas a manuten; o existe o perigo
de as mesmas nao serem suficientemente resistentes aos
esforcos ou de serem indicados binarios de aperto
imperfeitos. Respeite SEMPRE as indicactes de seguranca
que se seguem para evitar FERIMENTOS GRAVES e a
MORTE.

« Verifiqgue SEMPRE a precisdo da ferramenta
dinamomeétrica antes da utilizacdo com um aparelho de
teste do binario autorizado.

¢ NUNCA utilize uma ferramenta dinamométrica
defeituosa.

* Mande calibrar SEMPRE regularmente a feramenta
dinamomeétrica.



De acordo com a norma DIN EN IS0 6789, o requisito
minima ao intervalo de calibragem de uma ferramenta
dinamomeétrica & um ano ou 5000 ciclos de carga
(dependendo do que ocorrer primeiro). Além disso, em casos
de aparafusamento especificos, normas internas ou
requisitos de qualidade, poderdo aplicar-se intervalos de
calibragem consideravelmente mais curtos.
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MUNCA deixe passar a recalibragem da feramenta
dinamometrica. Uma calibragem incomrecta pode causar
danos na ferramenta dinamomeétrica.

A calibragem SO pode ser realizada por técnicos

autorizados, um laboratorio de calibragem acreditado ou pelo
fabricante.

Cada ferramenta dinamomeétrica nova vem acompanhada de
um certificado de calibragem segundo a DIN EN 150 67889.
A ferramenta dinamomeétrica e o certificado de calibragem
estdo identificados com um numero de série idéntico.

numero de serie



numero de sere
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4.2 Tratamento e conservagao

O manuseio incomrecto pode causar danos na ferramenta
dinamomeétrica. Respeite SEMPRE as indicaces que se
seguem para evitar danificacdes.

« NUNCA utilize produtos de limpeza para limpar a
ferramenta dinamométrica. Os mesmos podem originar a
destruicdo da lubrificacdo permanente do mecanismo.

* Apos cada utilizacdo, limpe todas as pecas APENAS
com um pano de limpeza seco e limpo.

NUNCA mergulhe a ferramenia dinamometrica em agua.

« Depois da utilizagdo, ou 0 mais tardar no final do dia de
trabalho, ajuste SEMPRE a ferramenta dinamomeétrica
para o valor mais baixo.

« Apos a utilizac3o, volte a colocar a ferramenta
dinamomeétrica na embalagem para a proteger da
COMOSa0.

« Guarde a ferramenta dinamometrica na embalagem em
local seco e limpo.

5. Acessorios

O fabricante disponibiliza no programa de acessorios um
grande numero de componentes que permitem alargar o

campo de aplicacdes e que tornam o trabalho ainda mais
eficaz e eficiente.

6. Eliminacgao ecoldgica

Elimine a ferramenta dinamométrica, os acessonos e o
material de embalagem em conformidade com as normas
legais.

7. Dados técnicos

Os dados que se seguem servem de orientacdo. Devido ao

aperfeicoamento constante do produto podera haver
divergéncias.
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7.1

Dados técnicos do DREMOMETER®

7.2 Dados técnicos do DREMOMETER" Mini
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