GEDOREWV EA
&

Operating Instructions 02/2016

Dremometer VKT

Mini- AM-A-B-BC-BCK:-C
CD-DS-D-DR-DR-LKW - DX
ElR~E~F

PREEEEEREMEE



PT

5. Acessorios

6. Eliminacao ecologica

7. Dados técnicos

7
s

Dados técnicos do DREMOMETER®
Dados técnicos do DREMOMETER® Mini

152
153
153
154
154
154
155
155
156

157

158
158
150
162
164

169
169
171

171
171

171
171
171

Indice
1. Informacgoes de seguranca importantes 152
11 Indicacbes de seguranca e avisos contra danos
materiais
PERIGO DE SOBRECARGA
PERIGO DE UM APERTO IMPERFEITO
PERIGO DE EXPLOSAO E INCENDIO
CONDICAO AMBIENTAL ADMISSIVEL
12 Equipamento de proteccéo pessoal
1 Utilizag&o segundo a finalidade a que se destina
14 Manuseio
15 Ambiente de trabalho
2. Descricao do produto
3. Utilizacao da ferramenta dinamomeétrica
3 Aperto a direita e a esquerda
32 Ajuste do valor do binario
33 Trabalho com adaptadores
34 Aperto de parafusos
4. Manutencao
4.1 Ensaio e calibragem
42 Tratamento e conservagéo



1.

1.1

PT

Informacoes de seguranga importantes

Antes da utilizacao da ferramenta dinamométrica, devera ler
e compreender o manual de instrugdes. Uma utilizacdo
errada podera causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

O manual de instrugdes & parte integrante da ferramenta
dinamometrica. Guarde o manual de instrugoes em local
seguro para consulia posterior e entregue-o aos utilizadores
seguintes da feramenta dinamomeétrica.

A ferramenta dinamométrica so deve ser utilizada por
UTILIZADORES FORMADOS que tenham sido instruidos
relativamente ao manuseio seguro da ferramenta.

Uma utilizacdo sem a devida instrucdo podera causar
FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Assegure-se que o0 manual de instrugdes foi lido e
compreendido antes da primeira utilizacao da ferramenta
dinamomeétrica. O manual de instrugdes TEM DE estar
sempre a disposicdo do utilizador.

Indicagdes de seguranga e avisos contra danos materiais

Os avisos neste manual de instrugdes estdo classificados
da forma seguinte para uma melhor distingdo:

FWNIET®.G]  Alerta para uma situacdo perigosa que,
se nao for evitada, podera causar a
morte ou ferimentios graves.

! ADC Alerta para uma situagao perigosa que,
se nao for evitada, podera causar
ferimentos moderados ou ligeiros.

m Alerta para uma situacao perigosa que,
se nao for evitada, podera causar danos
materniais ou a danificacdo da ferramenta
dinamomeétrica.
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Este & um sinal de aviso. O mesmo &

A utilizado para alertar para o possivel perigo
de ferimentos. Respeite todas as
indicac0es de seguranca que se seguem a
este simbolo para evitar possiveis
ferimentos ou a morte. Observe que este
simbolo esia integrado nas indicagdes
“Atencao” e “Cuidado”.

PERIGO DE SOBRECARGA

A ferramenta dinamométrica podera ser sobrecamregada
durante a utilizacao e partir. Isso podera causar
FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS acessorios originais. Na utilizacao de
acessorios que ndo foram autorizados pelo fabricante, existe
também o perigo de os mesmos nao resistirem aos esforcos.

Verifigue se a ferramenta dinamomeétrica apresenta
danificacbes ANTES DE CADA utilizacao.

NUNCA utilize a ferramenta dinamomeétrica caso tenha caido
ao chao, batido contra outros objectos ou caso tenham caido
objectos sobre a mesma.



PERIGO DE UM APERTO IMPERFEITO

Uma feramenta dinamomeétrica ndo calibrada pode causar a
ruptura de unides aparafusadas, da propria ferramenta e dos
acessorios, bem como criar unides aparafusadas imperfeitas.
Isso podera causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS ferramentas dinamomeétricas testadas e
calibradas, ver capitulo 4.1. Utilize APENAS aparelhos de

ensaio dinamométricos testados.
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A\ ATENCAO

PERIGO DE EXPLOSAO E INCENDIO

Durante a utilizacdo da ferramenta dinamomeétrica poderdo
formar-se faiscas que podem dar origem a uma explosaoc ou

incéndio e causar possivelmente FERIMENTOS GRAVES ou
a MORTE.

NUNCA utilize a ferramenta dinamomeétrica em areas nas
quais faiscas possam dar origem a explosdes ou incéndios.

CONDICAO AMBIENTAL ADMISSIVEL

Se a ferramenta dinamomeétrica for sujeita a temperaturas

inferiores a 17°C ou superiores a 26°C ou a uma elevada
humidade do ar superior a 90%, a consequéncia podera ser

um aperto imperfeito.

Verifique SEMPRE a feramenta dinamomeétrica antes da
utilizacao sob condicdes climatéricas extremas com um
aparelho de ensaio dinamomeétrico autorizado.

Equipamento de protecgio pessoal

Use SEMPRE o0 equipamento de protecgdo pesscal ao
utilizar a ferramenta dinamomeétrica. A mesma podera partir

ou escorregar. Isso podera causar FERIMENTOS GRAVES
ou a MORTE.

Utilize SEMPRE DISPOSITIVOS DE PROTECCAO DOS
OLHOS (ANSIMSEA £87.1-2010), para proteger contra pecas
projectadas durante a utilizac3o da ferramenta
dinamometrica.

» Existe a possibilidade de projeccio de PARTICULAS
durante o trabalho com a ferramenta dinamométrica.
Isso podera causar FERIMENTOS GRAVES ou a
MORTE.



Use SEMPRE LUVAS DE PROTECCAQ durante a utilizacdo

da ferramenta dinamométrica.

* A mesma podera partir ou escorregar. Isso podera causar
FERIMENTOS GRAVES nos dedos ou nas maos.
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Use SEMPRE CALCADO DE SEGURANCA com sola
antiderrapante e biqueira de ago (ASTM F2413-05) durante a
utilizacao da ferramenta dinamometrica.
* A queda de pecas podera causar FERIMENTOS
GRAVES nos pés ou nos dedos.

1.3 Utilizagdo segundo a finalidade a que se destina

A ferramenta dinamomeétrica foi desenvolvida para o aperio
de parafusos com controlo do binario.
« Utilize a ferramenta dinamométrica APENAS para esta
finalidade.
+ Qualquer utilizacao diferente podera causar
FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.
« NUNCA permite que criangas utilizem a ferramenta
dinamomeétrica.

1.4 Manuseio

NUNCA utilize adaptadores com a ferramenta dinamométrica
com catraca integrada ou catraca de encaixe.

Respeite as precaucdes de seguranca sequintes para evitar
ferimentos e danos materiais causados por uma utilizacdo
emada e um manuseio inseguro da ferramenta
dinamométrica.



Uma utilizacdo errada podera causar FERIMENTOS
GRAVES ou a MORTE.

NUNCA utilize a ferramenta dinamométrica para
desapertar unides roscadas.

NUNCA utilize uma ferramenta dinamomeétrica
danificada.

NUNCA utilize uma ferramenta dinamométrica e
acessorios que apresentem alteracdes.

NUNCA modifique uma ferramenta dinamométrica e os
acessoros.

Controle SEMPRE a ferramenta dinamométrica,
sobretudo o veio quadrangular e a caixa, bem como os
acessoros quanto a danificacdes visiveis antes da
utilizacao.

Alivie SEMPRE IMEDIATAMENTE a ferramenta
dinamométrica depois de ouvir o clique.

Utilize SEMPRE a ferramenta dinamometrica no sentido
de rotacdo indicado. Respeite a seta do sentido de
rota¢ao.

Utilize SEMPRE acessorios normalizados ou autorizados
pelo fabricante.
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» Depois da utilizacdo, ou o mais tardar no final do dia de

trabalho, ajuste SEMPRE a ferramenta dinamométrica
para o valor de ajuste mais baixo.

» Na utilizacao de adaptadores, pegue na ferramenta
dinamomeétrica SEMPRE pelo centro do punho.

+ Transporte a ferramenta dinamometrica SEMPRE
na embalagem protegida contra choques.

1.5 Ambiente de trabalho

Ultilize a ferramenta dinamometrica SEMPRE num ambiente
de trabalho seguro.

* A area de trabalho tem de estar limpa e amumada.

* A area de trabalho tem de ser suficientemente grande e
estar vedada.

* A area de trabalho ndo pode estar contaminada com
uma conceniracao de poeira demasiado elevada.
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2. Descrigao do produto

Chave angular
Punho

Escala

Trago de marcagao
Marcac&o

Alavanca de accionamento

Marca final para tubo de prolongamento
Ferramenta dinamométrica
Tubo de prolongamento
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